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우리는 고유량 소형 비례 밸브를

사용하여 마찰 없는 성능과 최대

유지 보수 및 청소를 보장합니다

수소, 산소에 적합한 다른 환경에서

매니폴드 옵션을 제공합니다. 

 

주문 코드 

비례 밸브 
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밸브를 제공합니다. 이 논스풀 디자인은 움직이는

최대 1천만 사이클의 수명을 보장합니다

보장합니다. 우리의 밸브 몸체는 고온 및 저온에

환경에서 동일한 성능을 보여줍니다. 장착

밸브 유형：2방향 평상시 닫힘 

전기적 연결：플라잉 와이어 리드 

전력 소비：14와트(최대) 

전압 범위：24 VDC 

일의 압박감：0~20 bar 

오리피스 사이즈(mm)：1, 1.5, 2, 3그리고3.5

포트 유형：G1/4”  

씰 재질： Viton 

접액 재료：냉간 압연 스테인리스강 w/무전해

스테인리스강 

온도 범위：32에게120°F (0에게50°C) 

최대 히스테리시스：10-15%전체 전류의 (최대

흐름：0~300 공기의 LPM 

누출율：버블 타이트 씰 

무게：300g 

여과법：제안하다 40 Micron  

 

 

 

 

 

 

움직이는 부품을 

보장합니다. 이 디자인은 쉬운 

저온에 강하며 공기, 오일, 

장착 옵션은 인라인 및 

 

무전해 니켈 도금, 황동 및 304 

최대 유량에 따라 다름) 
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일반적인 성능 특성 

(입구@12bar, 오리피스: 3mm, 튜브 내경

치수(mm) 
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